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HELM Modul.Konzept 80 und 140
Allgemeine Informationen 

Das HELM Modul.Konzept für Holz- und Glasschiebetüren bietet ein durchdachtes Produktprogramm für vielseitige An-
wendungsmöglichkeiten. Mit verschiedenen Zubehör-Modulen, welche in beiden Beschlagsystemen Verwendung finden 
können, werden zahlreiche bauliche Gegebenheiten abgedeckt: Ob Decken- oder Wandmontage, minimale Einbauhöhe, 
Synchron- oder Teleskopumlenkung, Montage mit Seitenteil oder Wandtaschenmontage – mit dem Modul.Konzept wird 
die Marke HELM den wachsenden Kundenwünschen nach individueller Raumgestaltung und höchstem Komfort gerecht.

Das  Modul.Konzept 80, für Flügelgewichte bis 80 kg und das Modul.Konzept 140 für Flügelgewichte bis 140 kg 
können durch innovative Komponenten ergänzt werden: Der Einzugsdämpfer HELM SmartStop dämpft den Aufprall 
der Tür und zieht sie in die Endposition, der innovative HELM SmartClose ist ein mechanischer Türschließer, der das 
selbstständige Schließen der Tür ermöglicht und komplett verblendet werden kann.
 
Alle Neuheiten zum Modul.Konzept sind zu den bestehenden Komponenten des Systems kompatibel sowie nachträglich 
einbaubar.

Das Modul.Konzept bietet damit mehr als nur flexible und transparente Raumkonzepte für Eigenheime, den modernen 
Objektbereich und zum Beispiel Serverräume. Das durchdachte, aufeinander abgestimmte Produktsystem bietet auch 
viele Vorteile für unsere Vertriebspartner und Verarbeiter – geringe Lagerhaltung, schnelle Preisermittlung und einfache 
Montage mit minimalem Bearbeitungsaufwand.

Komplettiert wird das Sortiment durch verschiedenste KWS Muschel- und Türgriffe (ab Seite 41). Bitte fordern Sie unsere 
Kataloge für Türgriffe (TDK_0308)  und Muschelgriffe (TDK_0506) für weitere Informationen an.
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HELM Modul.Konzept
Allgemeine Informationen

HELM 
Modul.Konzept 80

HELM 
Modul.Konzept 140

HELM Modul.Konzept - Aufbau

Laufschiene 60

Laufschiene 140

Blende zum Aufklipsen

unterer Anschlagpuffer

Abstandsprofil

Aufnahmeprofil

Blende für Glasklemmstücke

Rollapparat 140

Wandwinkel 140/01

Adapterstück 140

Montageschiene

SmartClose FG 140
Türaussteller

SmartStop FG30/FG50/FG80

SmartStop FG140

Rollapparat 53

Rollapparat 73

Abdeckkappen

Abdeckkappen

Wandwinkel 61/01

Wandbügel/Deckenbügel

SmartClose FG 80

Das HELM Modul.Konzept 80 sowie das HELM Modul.
Konzept 140 bieten ein umfangreiches und durchdachtes 
Produktspektrum. Die Systeme erlauben die Zusammen-
stellung von Schiebebeschlägen für die unterschiedlichsten 
Einbausituationen und nahezu alle Anwendungsbereiche. 
Die Entwicklung von Neuerungen oder Ergänzungen erfolgt 
stets unter dem Aspekt der nahtlosen Integration in die 
bestehende Systemfamilie.

Beide Systeme sind für Schiebetüren aus Holz und Glas 
verwendbar. Dies gilt auch für die verschiedenen Zubehör-
module, wie z.B. den HELM SmartStop Einzugsdämpfer oder 
den HELM SmartClose Türschließer.

Eine Vielzahl an Zubehörkomponenten, wie Blenden oder 
Abstandsprofile sind universell für beide Gewichtsklassen 
einsetzbar. Dies garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität, 
auch bei der Lagerhaltung.

Darüber hinaus bietet der standardisierte und modulare 
Aufbau beider Systeme eine einfache Montage sowie nach-
trägliche Erweiterungsmöglichkeiten und die Möglichkeit 
des Austausches einzelner Komponenten.
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HELM Modul.Konzept
Übersicht Beschläge

Übersicht

HELM 53 HELM 73 HELM 140

Flügelgewicht Einscheibensicherheitsglas (ESG) 50 kg 80 kg 140 kg

Flügelgewicht Verbundsicherheitsglas (VSG) 50 kg1 80 kg1 ○

Flügelgewicht Holzschiebetüren 50 kg 80 kg 140 kg

Montageart:

Deckenbefestigung ● ● ●
Wandbefestigung ● ● ●
Wandtaschenmontage ● ● ○
Seitenteilbefestigung ●2 ●2 ●2

Einsatzbereich:

Wohnbereich ● ● ●
Objektbereich ○        ● ●
Türart:

ein- u. mehrflügelig ● ● ●
Synchron ○ ● ●
Teleskop ●3 ●3 ●3

Laufwegbegrenzung:

SmartStop (Einzugsdämpfung) ● ● ●
Fangstopper ● ● ●
einstellbarer Fangstopper ○ ○ ●
Türschließer:

SmartClose ● ● ●
Laufschienen - Oberfläche:

pressblank ● ● ○
EV1 eloxiert ● ● ●
Edelstahl-Effekt eloxiert ● ● ○
Verblendung:

Klipsblende
EV1 eloxiert oder
Edelstahl-Effekt eloxiert

● ● ●

● = ja         ○ = nein     1nur in Verbindung mit Glasflansch    2nur bei Glasschiebetüren      3nur bei Holzschiebetüren

Modul.Konzept 80 Modul.Konzept 140



E53-7-3E53-7-6
E73-7-15 E73-10-16

E73-40-1
E73-7-17 E73-41-1E73-7-16 ABB-MGr2-91-23
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Wandmontage
mit Wandwinkel 61/01

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene 

und einseitiger Verblendung

Deckenmontage
mit beidseitiger Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger 
Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

doppelten Abstandsprofil und einseitiger 
Verblendung

Wandmontage
mit Montageschiene

und Verblendung

Wandmontage
mit Montageschiene, Abstandsprofil

und Verblendung

Wandmontage synchron
mit seitlich gebohrter Laufschiene,
Abstandsprofilen und Verblendung

Wandmontage 
SmartStop/SmartClose

mit seitlich gebohrter Laufschiene, 
Abstandsprofilen und Verblendung

Deckenmontage
minimale Einbauhöhe

Wandmontage
minimale Einbauhöhe

Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Holz

HELM - Beschläge (HELM 53 bis 50 kg Flügelgewicht und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht)

HELM 53 (50 kg Flügelgewicht) 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 – – 005361 005381 – –

HELM 73 (50 kg Flügelgewicht) – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – – – 007398 – –

HELM 73 (80 kg Flügelgewicht) 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007380 007327 007361 007381 007369 007362

Laufschiene 60 EV 1 eloxiert, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert und Aluminium pressblank entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge 6000 mm, EV1 eloxiert 006051 + 006161 00604700 006051 00604700 00604700 006051 006051 00604700 00604700 006051 006051

Maßlänge, EV1 eloxiert 006053 + 006161 00604710 006053 00604710 00604710 006053 006053 00604710 00604710 006053 006053

Lagerlänge 1300 mm, EV1 eloxiert 006061 + 0061631 00604701 006061 00604701 00604701 006061 006061 00604701 00604701 006061 006061

Lagerlänge 1700 mm, EV1 eloxiert 006062 + 0061641 00604702 006062 00604702 00604702 006062 006062 00604702 00604702 006062 006062

Lagerlänge 2100 mm, EV1 eloxiert 006063 + 0061651 00604703 006063 00604703 00604703 006063 006063 00604703 00604703 006063 006063

Lagerlänge 2500 mm, EV1 eloxiert 006064 + 0061661 00604704 006064 00604704 00604704 006064 006064 00604704 00604704 006064 006064

Lagerlänge 3100 mm, EV1 eloxiert 006065 + 0061671 00604705 006065 00604705 00604705 006065 006065 00604705 00604705 006065 006065

Blende zum Aufklipsen

Länge = 1300 mm, EV1 eloxiert – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – –

Länge = 1700 mm, EV1 eloxiert – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – –

Länge = 2100 mm, EV1 eloxiert – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – –

Länge = 2500 mm, EV1 eloxiert – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – –

Lagerlänge, EV1 eloxiert – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – –

Masslänge, EV1 eloxiert – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – –

Länge = 1300 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – –

Länge = 1700 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – –

Länge = 2100 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – –

Länge = 2500 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – –

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – –

Abdeckkappen

EV1 eloxiert 006003 006072 006082 006073 006083 006372 006378 006382 006386 006352 006376 006353 006380 006374 006384 006003 006001

Edelstahl-Effekt eloxiert – 006074 006084 006075 006085 006373 006379 006383 006387 006332 006377 006333 006381 006375 006385 – 006002

Abstandsprofil

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006370 2 x 006370 – 006370 2 x 006370 2 x 006370 – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 0063799 2 x 0063799 – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006390 2 x 006390 – 006390 2 x 006390 2 x 006390 – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 0063999 2 x 0063999 – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 – –

Montageschiene

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – – – 006350 006350 – – – 00601060

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – – – 0063599 0063599 – – – 00601160

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – – – 006330 006330 – – – 00601460

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – – – 0063399 0063399 – – – 00601560

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – –

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – –

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – –

SmartStop FG 30 bis 30 kg Flügelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 bis 50 kg  Flügelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 0073532 – – – – – – – 0073532 – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – – – – – – – 0001100170013 – – –

Untere Führung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Einbauzeichnungen

Seite 48/50 49/53 48/50 49/53 48/50 49/53 48/50 49/53 50 53 48/50 49/53 51 54 51 54 48/51 49/54 51 51

Das HELM Modul.Konzept für 
Schiebetüren ist mit SmartStop 
verwendbar.

Alle Einbauschnitte zum Modul.
Konzept 80 mit den Beschlägen 
HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48

HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Holz und Glas
Übersicht Beschläge

● = in der Garnitur enthalten  
1 Wandwinkel 61/01 (SET) 
2 in Verbindung mit HELM SmartStop empfohlen 
3 Berechnung Zahnriemen: Synchronumlenkung = 2 x Laufschienenlänge + 120 mm

E73-41-1E73-7-16 ABB-MGr2-91-23
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Wandmontage
mit Wandwinkel 61/01

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene 

und einseitiger Verblendung

Deckenmontage
mit beidseitiger Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger 
Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

doppelten Abstandsprofil und einseitiger 
Verblendung

Wandmontage
mit Montageschiene

und Verblendung

Wandmontage
mit Montageschiene, Abstandsprofil

und Verblendung

Wandmontage synchron
mit seitlich gebohrter Laufschiene,
Abstandsprofilen und Verblendung

Wandmontage 
SmartStop/SmartClose

mit seitlich gebohrter Laufschiene, 
Abstandsprofilen und Verblendung

Deckenmontage
minimale Einbauhöhe

Wandmontage
minimale Einbauhöhe

Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Holz

HELM - Beschläge (HELM 53 bis 50 kg Flügelgewicht und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht)

HELM 53 (50 kg Flügelgewicht) 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 005361 005381 – – 005361 005381 – –

HELM 73 (50 kg Flügelgewicht) – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – 007398 – – – 007398 – –

HELM 73 (80 kg Flügelgewicht) 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007361 007381 007380 007327 007361 007381 007369 007362

Laufschiene 60 EV 1 eloxiert, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert und Aluminium pressblank entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge 6000 mm, EV1 eloxiert 006051 + 006161 00604700 006051 00604700 00604700 006051 006051 00604700 00604700 006051 006051

Maßlänge, EV1 eloxiert 006053 + 006161 00604710 006053 00604710 00604710 006053 006053 00604710 00604710 006053 006053

Lagerlänge 1300 mm, EV1 eloxiert 006061 + 0061631 00604701 006061 00604701 00604701 006061 006061 00604701 00604701 006061 006061

Lagerlänge 1700 mm, EV1 eloxiert 006062 + 0061641 00604702 006062 00604702 00604702 006062 006062 00604702 00604702 006062 006062

Lagerlänge 2100 mm, EV1 eloxiert 006063 + 0061651 00604703 006063 00604703 00604703 006063 006063 00604703 00604703 006063 006063

Lagerlänge 2500 mm, EV1 eloxiert 006064 + 0061661 00604704 006064 00604704 00604704 006064 006064 00604704 00604704 006064 006064

Lagerlänge 3100 mm, EV1 eloxiert 006065 + 0061671 00604705 006065 00604705 00604705 006065 006065 00604705 00604705 006065 006065

Blende zum Aufklipsen

Länge = 1300 mm, EV1 eloxiert – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – –

Länge = 1700 mm, EV1 eloxiert – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – –

Länge = 2100 mm, EV1 eloxiert – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – –

Länge = 2500 mm, EV1 eloxiert – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – –

Lagerlänge, EV1 eloxiert – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – –

Masslänge, EV1 eloxiert – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – –

Länge = 1300 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – –

Länge = 1700 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – –

Länge = 2100 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – –

Länge = 2500 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – –

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – –

Abdeckkappen

EV1 eloxiert 006003 006072 006082 006073 006083 006372 006378 006382 006386 006352 006376 006353 006380 006374 006384 006003 006001

Edelstahl-Effekt eloxiert – 006074 006084 006075 006085 006373 006379 006383 006387 006332 006377 006333 006381 006375 006385 – 006002

Abstandsprofil

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006370 2 x 006370 – 006370 2 x 006370 2 x 006370 – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 0063799 2 x 0063799 – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006390 2 x 006390 – 006390 2 x 006390 2 x 006390 – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 0063999 2 x 0063999 – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 – –

Montageschiene

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – – – 006350 006350 – – – 00601060

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – – – 0063599 0063599 – – – 00601160

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – – – 006330 006330 – – – 00601460

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – – – 0063399 0063399 – – – 00601560

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – –

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – –

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – –

SmartStop FG 30 bis 30 kg Flügelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 bis 50 kg  Flügelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 0073532 – – – – – – – 0073532 – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – – – – – – – 0001100170013 – – –

Untere Führung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Einbauzeichnungen

Seite 48/50 49/53 48/50 49/53 48/50 49/53 48/50 49/53 50 53 48/50 49/53 51 54 51 54 48/51 49/54 51 51

HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Holz und Glas
Übersicht Beschläge 

E73-7-18
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Wandtaschenmontage
mit Wandbügel/Deckenbügel

Deckenmontage
Teleskopbeschlag

Wandmontage
mit Montageschiene und Verblendung 

der Glasklemmstücke

Deckenmontage
mit Aufnahmeprofil für Seitenteil und 

einseitiger Verblendung

Deckenmontage
Flansch mit Verblendung für ESG/VSG

Holz Holz Glas Glas Glas

HELM - Beschläge (HELM 53 bis 50 kg Flügelgewicht und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht)

HELM 53 (50 kg Flügelgewicht) – – – 005381 –

HELM 73 (50 kg Flügelgewicht) – – 007398 007398 –

HELM 73 (80 kg Flügelgewicht) 007361 2-flg.-0073282 / 3-flg.-0073292 007381 007381 –

HELM 73, Abdeckkappen abgerundet – – – – 007319013

HELM 73, Abdeckkappen eckig – – – – 007319033

Laufschiene 60 EV 1 eloxiert, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert und Aluminium pressblank entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge 6000 mm, EV1 eloxiert – 2 x 006051 006051 006051 006051

Maßlänge – 2 x 006053 006053 006053 006053

Lagerlänge 1300 mm, EV1 eloxiert 006061 + 0061731 2 x 006061 006061 006061 006061

Lagerlänge 1700 mm, EV1 eloxiert 006062 + 0061741 2 x 006062 006062 006062 006062

Lagerlänge 2100 mm, EV1 eloxiert 006063 + 0061751 2 x 006063 006063 006063 006063

Lagerlänge 2500 mm, EV1 eloxiert 006064 + 0061761 2 x 006064 006064 006064 006064

Lagerlänge 3100 mm, EV1 eloxiert 006065 + 0061771 2 x 006065 006065 006065 006065

Blende zum Aufklipsen

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006076 –

Masslänge, EV1 eloxiert – – – 006077 –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006078 –

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006079 –

Blende für Glasklemmstücke EV 1 eloxiert

bis 1500 mm Flügelbreite, 8 und 10 mm ESG – – 120070002014 – –

ab 1500 mm Flügelbreite, 8 und 10 mm ESG – – 120070002015 – –

bis 1500 mm Flügelbreite, 12 mm ESG – – 120070002012 – –

ab 1500 mm Flügelbreite, 12 mm ESG – – 120070002013 – –

Abdeckkappen 

EV1 eloxiert – – 006001 006096 006003

Edelstahl-Effekt eloxiert – – 006002 006099 –

Aufnahmeprofil mit U-Blende und U-Schiene für Festteil, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006094 –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 006095 –

U-Blende, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – 0058150 –

U-Blende, Maßlänge EV1 eloxiert – – – 0058151 –

U-Schiene, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – 0057170 –

U-Schiene, Maßlänge EV1 eloxiert – – – 0057171 –

Montageschiene

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – 00601060 – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – 00601160 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 00601460 – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 00601560 – –

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – – 200040006001 200040006001 200040006001

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – – 200040006002 200040006002 200040006002

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 200040006003 200040006003 200040006003

SmartStop FG 30 bis 30 kg Flügelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 bis 50 kg  Flügelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht – – – – –

Türaussteller 006180 – – – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – 0001100170014 – – –

Untere Führung ● siehe Seite 52! ● ● ●
Einbauzeichnungen

Seite 51 52 54 54 54

HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Holz und Glas
Übersicht Beschläge

● = in der Garnitur enthalten        
1 Wand/Deckenbügel (SET) 
2 Untere Führung muss gesondert bestellt werden 
3 Abdeckkappen in EV1 Effekt für 8-10,76 mm ESG/VSG (Abdeckkappen in Edelstahl-Effekt bzw. Abdeckkappen für 12-12,76 mm ESG/VSG auf Seite 26) 
4Berechnung Zahnriemen: Teleskopumlenkung = 2 x Flügelbreite + 400 mm

E73-42-6
Das HELM Modul.Konzept für 
Schiebetüren ist mit SmartStop 
verwendbar.

Alle Einbauschnitte zum Modul.
Konzept 80 mit den Beschlägen 
HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48



Wandtaschenmontage
mit Wandbügel/Deckenbügel

Deckenmontage
Teleskopbeschlag

Wandmontage
mit Montageschiene und Verblendung 

der Glasklemmstücke

Deckenmontage
mit Aufnahmeprofil für Seitenteil und 

einseitiger Verblendung

Deckenmontage
Flansch mit Verblendung für ESG/VSG

Holz Holz Glas Glas Glas

HELM - Beschläge (HELM 53 bis 50 kg Flügelgewicht und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht)

HELM 53 (50 kg Flügelgewicht) – – – 005381 –

HELM 73 (50 kg Flügelgewicht) – – 007398 007398 –

HELM 73 (80 kg Flügelgewicht) 007361 2-flg.-0073282 / 3-flg.-0073292 007381 007381 –

HELM 73, Abdeckkappen abgerundet – – – – 007319013

HELM 73, Abdeckkappen eckig – – – – 007319033

Laufschiene 60 EV 1 eloxiert, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert und Aluminium pressblank entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge 6000 mm, EV1 eloxiert – 2 x 006051 006051 006051 006051

Maßlänge – 2 x 006053 006053 006053 006053

Lagerlänge 1300 mm, EV1 eloxiert 006061 + 0061731 2 x 006061 006061 006061 006061

Lagerlänge 1700 mm, EV1 eloxiert 006062 + 0061741 2 x 006062 006062 006062 006062

Lagerlänge 2100 mm, EV1 eloxiert 006063 + 0061751 2 x 006063 006063 006063 006063

Lagerlänge 2500 mm, EV1 eloxiert 006064 + 0061761 2 x 006064 006064 006064 006064

Lagerlänge 3100 mm, EV1 eloxiert 006065 + 0061771 2 x 006065 006065 006065 006065

Blende zum Aufklipsen

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006076 –

Masslänge, EV1 eloxiert – – – 006077 –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006078 –

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006079 –

Blende für Glasklemmstücke EV 1 eloxiert

bis 1500 mm Flügelbreite, 8 und 10 mm ESG – – 120070002014 – –

ab 1500 mm Flügelbreite, 8 und 10 mm ESG – – 120070002015 – –

bis 1500 mm Flügelbreite, 12 mm ESG – – 120070002012 – –

ab 1500 mm Flügelbreite, 12 mm ESG – – 120070002013 – –

Abdeckkappen 

EV1 eloxiert – – 006001 006096 006003

Edelstahl-Effekt eloxiert – – 006002 006099 –

Aufnahmeprofil mit U-Blende und U-Schiene für Festteil, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert entnehmen Sie bitte den Seiten 10 und 11

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006094 –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 006095 –

U-Blende, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – 0058150 –

U-Blende, Maßlänge EV1 eloxiert – – – 0058151 –

U-Schiene, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – 0057170 –

U-Schiene, Maßlänge EV1 eloxiert – – – 0057171 –

Montageschiene

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – 00601060 – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – 00601160 – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 00601460 – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 00601560 – –

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – – 200040006001 200040006001 200040006001

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – – 200040006002 200040006002 200040006002

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – – 200040006003 200040006003 200040006003

SmartStop FG 30 bis 30 kg Flügelgewicht 005351 005351 005351 005351 005351

SmartStop FG 50 bis 50 kg  Flügelgewicht 005350 005350 005350 005350 005350

SmartStop FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht 007350 007350 007350 007350 007350

SmartClose FG 80 bis 80 kg  Flügelgewicht – – – – –

Türaussteller 006180 – – – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – 0001100170014 – – –

Untere Führung ● siehe Seite 52! ● ● ●
Einbauzeichnungen

Seite 51 52 54 54 54
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Wandmontage
mit Wandwinkel 140-01

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene und 

einseitiger Verblendung

Deckenmontage
mit beidseitiger Verblendung

    Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

doppeltem Abstandsprofil und 
einseitiger Verblendung

Wandmontage SmartStop/SmartClose
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger Verblendung

Wandmontage synchron
mit seitlich gebohrter Laufschiene,
Abstandsprofilen und Verblendung

Deckenmontage
minimale Einbauhöhe

Deckenmontage Teleskop Beschlag Deckenmontage
mit Aufnahmeprofil 

für Festteil

Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Holz Glas

HELM - Beschläge (HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht)

HELM 140 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000071 – 120120000070 2-flg.-1201200000723 / 3-flg.-1201200000733 –

HELM 140 (8 und 10 mm ESG) – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000083 – – 120120000081

HELM 140 (12 mm ESG) – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000084 – – 120120000082

Laufschiene 140

Lagerlänge, EV1 eloxiert 120020000006 + 1200100010011 120020000020 120020000006 120020000020 120020000020 120020000020 120020000020 120020000006 120020000006 120020000006

Maßlänge, EV1 eloxiert 120020000010  + 1200100010011 120020000021 120020000010 120020000021 120020000021 120020000021 120020000021 120020000010 120020000010 120020000010

Adapterstück 140

Aluminium EV1 eloxiert (2 Stück pro Meter) 100 mm lang – 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 – – 120110024001

Aluminium EV1 eloxiert Lagerlänge – 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 – – 120110025006

Aluminium EV1 eloxiert Maßlänge – 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 – – 120110025010

Blende zum Aufklipsen

Länge = 1300 mm, EV1 eloxiert – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – – 00607701

Länge = 1700 mm, EV1 eloxiert – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – – 00607702

Länge = 2100 mm, EV1 eloxiert – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – – 00607703

Länge = 2500 mm, EV1 eloxiert – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – – 00607704

Lagerlänge, EV1 eloxiert – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – – 006076

Masslänge, EV1 eloxiert – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – – 006077

Länge = 1300 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – – 00607901

Länge = 1700 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – – 00607902

Länge = 2100 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – – 00607903

Länge = 2500 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – – 00607904

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – – 006078

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – – 006079

Abdeckkappen 

EV1 eloxiert – 120110015001 120110015003 120110015005 120110015007 120110015009 120110015011 120110015021 120110015023 120110015015 120110015017 120110015013 120110015011 – – 120110015019

Edelstahl-Effekt eloxiert – 120110015002 120110015004 120110015006 120110015008 120110015010 120110015012 120110015022 120110015024 120110015016 120110015018 120110015014 120110015012 – – 120110015020

Abstandsprofil

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006370 2 x 006370 2 x 006370 006370 2 x 006370 006370 – – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 0063799 2 x 0063799 0063799 – – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006390 2 x 006390 2 x 006390 006390 2 x 006390 006390 – – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 0063999 2 x 0063999 0063999 – – –

Aufnahmeprofil mit U-Blende und U-Schiene für Festteil, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert entnehmen Sie bitte den Seiten 40 und 41

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – – – – – – – 006094

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – – – – – – – 006095

U-Blende, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0058150

U-Blende, Maßlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0058151

U-Schiene, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0057170

U-Schiene, Maßlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0057171

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – 200040006001

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – 200040006002

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – 200040006003

SmartStop FG 140 bis 140 kg FG 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001

SmartClose FG 140 1200600020012 – – – – 1200600020012 – – – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – – – – – – 0001100170014 – 0001100170014 –

Untere Führung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● siehe Seite 57! ●
Einbauzeichnungen

Seite 56 58 56 58 56 58 56 58 56 58 56 58 57 59 57 57 59

HELM Modul.Konzept 140 für Schiebetüren aus Holz und Glas
Übersicht Beschläge

● = in der Garnitur enthalten     
1 Wandwinkel 140-01 (Stück) 
2 in Verbindung mit HELM SmartStop empfohlen 
3 Untere Führung muss gesondert bestellt werden 
4Berechnung Zahnriemen: Synchronumlenkung = 2 x Laufschienenlänge + 120 mm  und Teleskopumlenkung = 2 x Flügelbreite + 400 mm

Das HELM Modul.Konzept für 
Schiebetüren ist mit SmartStop 
verwendbar.

Alle Einbauschnitte zum Modul.
Konzept 140 finden Sie ab Seite 56
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Wandmontage
mit Wandwinkel 140-01

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene und 

einseitiger Verblendung

Deckenmontage
mit beidseitiger Verblendung

    Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger Verblendung

Wandmontage
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

doppeltem Abstandsprofil und 
einseitiger Verblendung

Wandmontage SmartStop/SmartClose
mit seitlich gebohrter Laufschiene, 

Abstandsprofil und einseitiger Verblendung

Wandmontage synchron
mit seitlich gebohrter Laufschiene,
Abstandsprofilen und Verblendung

Deckenmontage
minimale Einbauhöhe

Deckenmontage Teleskop Beschlag Deckenmontage
mit Aufnahmeprofil 

für Festteil

Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Glas Holz Holz Glas

HELM - Beschläge (HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht)

HELM 140 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000012 – 120120000071 – 120120000070 2-flg.-1201200000723 / 3-flg.-1201200000733 –

HELM 140 (8 und 10 mm ESG) – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000081 – 120120000083 – – 120120000081

HELM 140 (12 mm ESG) – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000082 – 120120000084 – – 120120000082

Laufschiene 140

Lagerlänge, EV1 eloxiert 120020000006 + 1200100010011 120020000020 120020000006 120020000020 120020000020 120020000020 120020000020 120020000006 120020000006 120020000006

Maßlänge, EV1 eloxiert 120020000010  + 1200100010011 120020000021 120020000010 120020000021 120020000021 120020000021 120020000021 120020000010 120020000010 120020000010

Adapterstück 140

Aluminium EV1 eloxiert (2 Stück pro Meter) 100 mm lang – 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 2 x 120110024001 – – 120110024001

Aluminium EV1 eloxiert Lagerlänge – 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 2 x 120110025006 – – 120110025006

Aluminium EV1 eloxiert Maßlänge – 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 2 x 120110025010 – – 120110025010

Blende zum Aufklipsen

Länge = 1300 mm, EV1 eloxiert – 00606701 00607701 2 x 00606701 2 x 00607701 00606701 00607701 00606701 00607701 00607701 00607701 – – 00607701

Länge = 1700 mm, EV1 eloxiert – 00606702 00607702 2 x 00606702 2 x 00607702 00606702 00607702 00606702 00607702 00607702 00607702 – – 00607702

Länge = 2100 mm, EV1 eloxiert – 00606703 00607703 2 x 00606703 2 x 00607703 00606703 00607703 00606703 00607703 00607703 00607703 – – 00607703

Länge = 2500 mm, EV1 eloxiert – 00606704 00607704 2 x 00606704 2 x 00607704 00606704 00607704 00606704 00607704 00607704 00607704 – – 00607704

Lagerlänge, EV1 eloxiert – 006066 006076 2 x 006066 2 x 006076 006066 006076 006066 006076 006076 006076 – – 006076

Masslänge, EV1 eloxiert – 006067 006077 2 x 006067 2 x 006077 006067 006077 006067 006077 006077 006077 – – 006077

Länge = 1300 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606901 00607901 2 x 00606901 2 x 00607901 00606901 00607901 00606901 00607901 00607901 00607901 – – 00607901

Länge = 1700 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606902 00607902 2 x 00606902 2 x 00607902 00606902 00607902 00606902 00607902 00607902 00607902 – – 00607902

Länge = 2100 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606903 00607903 2 x 00606903 2 x 00607903 00606903 00607903 00606903 00607903 00607903 00607903 – – 00607903

Länge = 2500 mm, Edelstahl-Effekt eloxiert – 00606904 00607904 2 x 00606904 2 x 00607904 00606904 00607904 00606904 00607904 00607904 00607904 – – 00607904

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006068 006078 2 x 006068 2 x 006078 006068 006078 006068 006078 006078 006078 – – 006078

Masslänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – 006069 006079 2 x 006069 2 x 006079 006069 006079 006069 006079 006079 006079 – – 006079

Abdeckkappen 

EV1 eloxiert – 120110015001 120110015003 120110015005 120110015007 120110015009 120110015011 120110015021 120110015023 120110015015 120110015017 120110015013 120110015011 – – 120110015019

Edelstahl-Effekt eloxiert – 120110015002 120110015004 120110015006 120110015008 120110015010 120110015012 120110015022 120110015024 120110015016 120110015018 120110015014 120110015012 – – 120110015020

Abstandsprofil

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – 006370 2 x 006370 2 x 006370 006370 2 x 006370 006370 – – –

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – 0063799 2 x 0063799 2 x 0063799 0063799 2 x 0063799 0063799 – – –

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 006390 2 x 006390 2 x 006390 006390 2 x 006390 006390 – – –

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert – – – 0063999 2 x 0063999 2 x 0063999 0063999 2 x 0063999 0063999 – – –

Aufnahmeprofil mit U-Blende und U-Schiene für Festteil, weitere Ausführungen in Edelstahl-Effekt eloxiert entnehmen Sie bitte den Seiten 40 und 41

Lagerlänge, EV1 eloxiert – – – – – – – – – 006094

Maßlänge, EV1 eloxiert – – – – – – – – – 006095

U-Blende, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0058150

U-Blende, Maßlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0058151

U-Schiene, Lagerlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0057170

U-Schiene, Maßlänge EV1 eloxiert – – – – – – – – – 0057171

Zubehör

U.-Anschlagpuffer 200, schwarz beschichtet – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – 200040006001 – – 200040006001

U.-Anschlagpuffer 200, EV1 eloxiert – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – 200040006002 – – 200040006002

U.-Anschlagpuffer 200, Edelstahl-Effekt eloxiert – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – 200040006003 – – 200040006003

SmartStop FG 140 bis 140 kg FG 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001 120060001001

SmartClose FG 140 1200600020012 – – – – 1200600020012 – – – –

Zahnriemen schwarz, 1,0 Meter – – – – – – 0001100170014 – 0001100170014 –

Untere Führung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● siehe Seite 57! ●
Einbauzeichnungen

Seite 56 58 56 58 56 58 56 58 56 58 56 58 57 59 57 57 59

E140-2-14 E140-1-10

HELM Modul.Konzept 140 für Schiebetüren aus Holz und Glas
Übersicht Beschläge 
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HELM Modul.Konzept 80
für Schiebetüren aus Holz und Glas 

Das HELM Modul.Konzept 80 wurde speziell für die Beschläge HELM 

53 und HELM 73 entwickelt. Das innovative System kann um diverse 

Komponenten ergänzt werden. Der modulare Aufbau bietet eine ein-

fache Preisermittlung, schnelle Lieferzeiten, ein kompaktes Lagersorti-

ment, unkompliziertes Nachrüsten und gleichzeitig viele verschiedene 

Anwendungsmöglichkeiten für Schiebetüren aus Holz und Glas bis 80 

kg Flügelgewicht.

Bei schweren Flügelgewichten kommt das HELM Modul.Konzept 140 

zum Einsatz, das nach dem gleichen Prinzip wie das Modul.Konzept 80 

aufgebaut ist. Weitere Informationen zum HELM Modul.Konzept 140 

entnehmen Sie bitte dieser Broschüre ab Seite 30. 



006031

006032
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006034

006035

006050

006052

006061

006062

006063

006064

006065

006051

006053

006036

006037

006038

006039

006040

006054

006058
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HELM Laufschiene 60

Aluminium pressblank

in Lagerlängen von 6000 mm oder 
auf Maß geschnitten, 

für Deckenbefestigung und zur 
Aufnahme der Wandwinkel ca. 
alle 300 - 350 mm gelocht.

Aluminium EV1 eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm oder 
auf Maß geschnitten, 

für Deckenbefestigung und zur 
Aufnahme der Wandwinkel ca. 
alle 300 - 350 mm gelocht.

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm oder 
auf Maß geschnitten, 

für Deckenbefestigung und zur 
Aufnahme der Wandwinkel ca. 
alle 300 - 350 mm gelocht.

Ausführung Art.-Nr. ME

Türbreiten von 500-700 mm
Laufschienenlänge 1300 mm

ST

Türbreiten von 710-900 mm
Laufschienenlänge 1700 mm

ST

Türbreiten von 910-1100 mm
Laufschienenlänge 2100 mm

ST

Türbreiten von 1110-1300 mm
Laufschienenlänge 2500 mm

ST

Türbreiten von 1310-1600 mm
Laufschienenlänge 3100 mm

ST

Lagerlänge 6000 mm M

Maßlänge M

Ausführung Art.-Nr. ME

Türbreiten von 500-700 mm
Laufschienenlänge 1300 mm

ST

Türbreiten von 710-900 mm
Laufschienenlänge 1700 mm

ST

Türbreiten von 910-1100 mm
Laufschienenlänge 2100 mm

ST

Türbreiten von 1110-1300 mm
Laufschienenlänge 2500 mm

ST

Türbreiten von 1310-1600 mm
Laufschienenlänge 3100 mm

ST

Lagerlänge 6000 mm M

Maßlänge M

Ausführung Art.-Nr. ME

Türbreiten von 500-700 mm
Laufschienenlänge 1300 mm

ST

Türbreiten von 710-900 mm
Laufschienenlänge 1700 mm

ST

Türbreiten von 910-1100 mm
Laufschienenlänge 2100 mm

ST

Türbreiten von 1110-1300 mm
Laufschienenlänge 2500 mm

ST

Türbreiten von 1310-1600 mm
Laufschienenlänge 3100 mm

ST

Lagerlänge 6000 mm M

Maßlänge M

HELM Laufschiene 60 - für HELM 53 und HELM 73

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht 
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HELM Laufschiene 60

HELM Endkappe

Ausführung Art.-Nr. ME

Türbreiten von 500-700 mm
Laufschienenlänge 1300 mm

ST

Türbreiten von 710-900 mm
Laufschienenlänge 1700 mm

ST

Türbreiten von 910-1100 mm
Laufschienenlänge 2100 mm

ST

Türbreiten von 1110-1300 mm
Laufschienenlänge 2500 mm

ST

Türbreiten von 1310-1600 mm
Laufschienenlänge 3100 mm

ST

Lagerlänge 6000 mm M

Maßlänge M

Ausführung Art.-Nr. ME

Türbreiten von 500-700 mm
Laufschienenlänge 1300 mm

ST

Türbreiten von 710-900 mm
Laufschienenlänge 1700 mm

ST

Türbreiten von 910-1100 mm
Laufschienenlänge 2100 mm

ST

Türbreiten von 1110-1300 mm
Laufschienenlänge 2500 mm

ST

Türbreiten von 1310-1600 mm
Laufschienenlänge 3100 mm

ST

Lagerlänge 6000 mm M

Maßlängen M

Aluminium pressblank

Diese Laufschienen werden bei 
Wandmontage in Verbindung 
mit den Blenden zum Aufklipsen 
für Holz und Glas verwendet und 
sorgen für minimale Bauhöhen.

In Lagerlängen von 6000 mm oder 
auf Maß geschnitten, 

für Wandmontage, seitlich 
gebohrt.

Aluminium EV1 eloxiert

Diese Laufschienen werden bei 
Wandmontage in Verbindung 
mit den Blenden zum Aufklipsen 
für Holz und Glas verwendet und 
sorgen für minimale Bauhöhen.

In Lagerlängen von 6000 mm oder 
auf Maß geschnitten, 

für Wandmontage, seitlich 
gebohrt.

Aluminium EV1 eloxiert

Verwendbar mit HELM Lauf-
schiene 60.

HELM Endkappen

Set
Art.-Nr.

EV 1 eloxiert ME

2 Endkappen SET

HELM Laufschiene 60 - Wandmontage seitlich gebohrt für HELM 53 und HELM 73

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht



006161

006163

006164

006165

006166

006167

006173

006174

006175

006176

006177

00601660

00601760

00602160

00602560

006001

00601060

00601160

00602760

00602860

00602960

00603060

006002

00601460

00601560
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Set Art.-Nr. ME

1 (loser) Wandwinkel 61/01 ST

4 Wandwinkel 61/01 für 1300 mm SET

6 Wandwinkel 61/01 für 1700 mm SET

7 Wandwinkel 61/01 für 2100 mm SET

8 Wandwinkel 61/01 für 2500 mm SET

10 Wandwinkel 61/01 für 3100 mm SET

Set Art.-Nr. ME

1 Set beinhaltet:
x Wand/Deckenbügel
je Schienenlänge (wie folgt),
1 Untere Führung 70,
1 Sperrschraube

4 Wand/Deckenbügel 73 für 1300 mm SET

6 Wand/Deckenbügel 73 für 1700 mm SET

7 Wand/Deckenbügel 73 für 2100 mm SET

8 Wand/Deckenbügel 73 für 2500 mm SET

10 Wand/Deckenbügel 73 für 3100 mm SET

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Montageschiene, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm ST

1 Montageschiene, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm ST

1 Montageschiene, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm ST

1 Montageschiene, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm ST

2 Abdeckkappen für Montageschiene EV1 SET

1 Montageschiene, 6000 mm Lagerlänge M

1 Montageschiene, Maßlänge per Meter M

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Montageschiene, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm ST

1 Montageschiene, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm ST

1 Montageschiene, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm ST

1 Montageschiene, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm ST

2 Abdeckkappen für Montageschiene
Edelstahl-Effekt eloxiert

SET

1 Montageschiene, 6000 mm Lagerlänge M

1 Montageschiene, Maßlänge per Meter M

HELM Wandwinkel

galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt

mit festen Bolzen

HELM Ergänzungsset für
Wandtaschenmontage (73 WT)

Aluminium EV1 eloxiert

mi t  S ch raub ens a t z  und  
Unterlegscheiben.

Zwischenlängen und Längen 
ab 2500 mm sind als Maß- 
längen erhältlich.

Die Montageschiene wird in 
Verbindung mit der für Decken-
montage gelochten Laufschiene 
60, EV1 eloxiert, eingesetzt.

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

mi t  S ch raub ens a t z  und  
Unterlegscheiben.

Zwischenlängen und Längen 
ab 2500 mm sind als Maß- 
längen erhältlich.

Die Montageschiene wird in 
Verbindung mit der für Decken-
montage gelochten Laufschiene 
60, Edelstahl-Effekt eloxiert, 
eingesetzt.

HELM Montageschiene

HELM Befestigungen - Wandwinkel, Ergänzungssets für Wandtaschenmontage und Montageschienen

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht 
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Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Holzblenden (51 x 76 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Holzblenden (51 x 76 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (51 x 102 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Glasblenden (51 x 102 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Holzblenden (66 x 76 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Holzblenden (66 x 76 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (66 x 102 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Glasblenden (66 x 102 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

Für Blende zum Aufklipsen.

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

in Verbindung mit   
Abstandsprofil.

Für Blende zum Aufklipsen.

HELM Abdeckkappe für Montageschiene

HELM Abdeckkappe für Montageschiene

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Montageschiene, 6000 mm Lagerlänge M

1 Montageschiene, Maßlänge per Meter M

1 Schrauben-Verbindungsset beinhaltet:
18 U-Klebescheiben M5
18 Sechskantmuttern M5
18 Innensechskantschrauben M5 x 10 mm

SET

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Montageschiene, 6000 mm Lagerlänge M

1 Montageschiene, Maßlänge per Meter M

1 Schrauben-Verbindungsset beinhaltet:
18 U-Klebescheiben M5
18 Sechskantmuttern M5
18 Innensechskantschrauben M5 x 10 mm

SET

Aluminium EV1 eloxiert

Die Montageschiene für Verblen-
dung wird in Verbindung mit der 
für Deckenmontage gelochten 
Laufschiene 60 eingesetzt.

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Die Montageschiene für Verblen-
dung wird in Verbindung mit der 
für Deckenmontage gelochten 
Laufschiene 60 eingesetzt.

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge,  
EV 1 eloxiert

M

1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter
EV 1 eloxiert

M

1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge, 
Edelstahl-Effekt eloxiert

M

1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter,  
Edelstahl-Effekt eloxiert

M

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert

Das Abstandsprofil wird in 
Verbindung mit der für Wand-
montage seitlich gebohrten 
Laufschiene 60 eingesetzt. 

Max. Lochabstand = 400 mm

HELM Abstandsprofil

HELM Montageschiene für Verblendung

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 80 
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48.

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 80 
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48.

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht

HELM Montageschienen, Abstandsprofile und Abdeckkappen
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006375
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HELM Abdeckkappe für Abstandsprofil einseitig

HELM Abdeckkappe für 
Abstandsprofil beidseitig

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

Für Blende zum Aufklipsen.

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

Für Blende zum Aufklipsen.

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Holzblenden (56,5 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Holzblenden (56,5 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (56,5 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Glasblenden (56,5 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
Glasblenden (72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten.

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit 
seitlicher Bohrung plus Ab-
standsprofil zu verwenden. Auf 
Wandwinkel kann dann verzich-
tet werden.

Aluminium EV1 eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten.

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit 
seitlicher Bohrung plus Ab-
standsprofil zu verwenden. Auf 
Wandwinkel kann dann verzich-
tet werden.

HELM Blende zum Aufklipsen 
für Schiebetüren aus Holz

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen für
beidseitige Verblendung

SET

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 80 
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48.

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 80 
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48.

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht 

HELM Blende und Abdeckkappen
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Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

Aluminium EV1 eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

Achtung: Die Blende kann auch 
in Verwendung mit Schiebetüren 
aus Holz und SmartClose FG 
80 sowie synchronumlenkung 
eingesetzt werden. 

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 60 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

Achtung: Die Blende kann auch 
in Verwendung mit Schiebetüren 
aus Holz und SmartClose FG 
80 sowie synchronumlenkung 
eingesetzt werden. 

HELM Blende zum Aufklipsen 
für Schiebetüren aus Glas

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

Ausführung Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert
(72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
(72 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

in Verbindung mit   
HELM SmartClose FG 80.

Für Blende zum Aufklipsen.

HELM Abdeckkappe für SmartClose FG 80 

HELM Blende und Abdeckkappen

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 80 
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie 
ab Seite 48.

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht
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HELM Blende  
zum Aufklipsen

HELM Türaussteller

HELM Montageschiene HELM Abstandsprofil 

HELM SmartStop

KWS Griffe

HELMatic
230 Volt Antrieb

HELM Laufschiene 60 Zubehör für Holz

HELM 
SmartClose

KWS 
Muschelgriff

HELM Aufhängung min. Einbauhöhe

HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Holz
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht
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Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 53 mit Flansch
2 Fangstopper 65 P
1 Führungszapfen 214

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73 mit Flansch
2 Fangstopper 65 P
1 Führungszapfen 214

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
2 Flansche 73 V
2 Fangstopper 65 P
1 Führungsgleiter 216

Nicht mit Synchronumlenkung
kombinierbar.

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
2 Aufhängung min. Einbauhöhe
1 Maulschlüssel
2 Fangstopper 65 P
1 Führungsgleiter 216

Nicht mit Synchronumlenkung
kombinierbar.

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

4 Rollapparate 73 mit Flansch
4 Fangstopper 65 P
2 Führungszapfen 214
2 Umlenkrollen
1 Zahnriemenverbinder Holz
1 Zahnriemenmitnehmer Holz

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter
Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Laufschienenlänge + 120 mm

M

Zubehör für HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Holz auf Seite 23

HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Holz
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht 

HELM 53

HELM 73

HELM 73 ME-V

HELM 73 ME-A

HELM 73 synchron

Für einflügelige Holzschiebetüren 
bis 50 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 20 mm.

Rollapparate, mit Gleitlager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

Für einflügelige Holzschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 20 mm.

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

Für einflügelige Holzschiebetüren 
mit minimaler Einbauhöhe bis  
80 kg Flügelgewicht und Tür-
stärken ab 30 mm.

Rollapparate, mit Kugellager 
und Flansch 73 V

Für einflügelige Holzschiebetüren 
mit minimaler Einbauhöhe bis  
80 kg Flügelgewicht und Tür-
stärken ab 35 mm.

Rollapparate mit Kugellager 
und Aufhängung min. Einbau-
höhe

Für zweiflügelige synchron 
laufende Holzschiebetüren bis  
80 kg Flügelgewicht und Tür-
stärken ab 20 mm mit Zahnrie-
menumlenkung. 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 50 mm 

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Holz

geprüft nach  DIN 1527:1998 100.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen
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Garnitur Art.-Nr. ME

Garnitur für 2-flügelige Teleskopbeschläge:
2 Umlenkrollen
1 Türmitnehmer
1 Festanbinder
1 Zahnriemenverbinder
4 Rollapparate 73 mit Flansch
4 Fangstopper 65P

GT

Garnitur für 3-flügelige Teleskopbeschläge:
2 Umlenkrollen
2 Türmitnehmer
1 Festanbinder
2 Umlenkrollen für Mitnehmer
1 Zahnriemenverbinder
1 Türmitnehmer für Umlenkrolle
6 Rollapparate 73 mit Flansch 
6 Fangstopper

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter

Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Flügelbreite + 400 mm

M

Zubehörgarnitur für Flügel-
stärken von 30 - 50 mm  
(ohne Zahnriemen).

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 50 mm

geprüft nach  DIN 1527:1998 
200.000 Zyklen

Für einflügelige Holzschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 20 mm.

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

geprüft nach  DIN 1527:1998 
200.000 Zyklen

HELM 73 Teleskopbeschlag

HELM 73 Wandtaschenmontage

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

Achtung: 
Laufschiene muss gesondert bestellt werden.  
Untere Führung nach technischer Klärung! 

HELM Modul.Konzept 80  - für Schiebetüren aus Holz
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Holz

Garnitur Art.-Nr. ME

Garnitur HELM 73 
2 Rollapparate 73 mit Flansch
2 Fangstopper 65 P
1 Führungszapfen 214

007361 GT

Ergänzungsset WT
x Wand/Deckenbügel (je Schienenlänge wie folgt)
1 Untere Führung 70
1 Sperrschraube

  4 Wand/Deckenbügel 73 für 1300 mm Schienenlänge 006173 GT

  6 Wand/Deckenbügel 73 für 1700 mm Schienenlänge 006174 GT

  7 Wand/Deckenbügel 73 für 2100 mm Schienenlänge 006175 GT

  8 Wand/Deckenbügel 73 für 2500 mm Schienenlänge 006176 GT

10 Wand/Deckenbügel 73 für 3100 mm Schienenlänge 006177 GT

Achtung: Bei dreiflügeligen Anlagen werden zwei Zahnriemen benötigt!
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HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Holz
Zubehör 

HELM Zubehör für Schiebetüren aus Holz

005351

005350

007350

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 30 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 50 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 80 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

HELM SmartStop FG 30

HELM SmartStop FG 50

HELM SmartStop FG 80

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 30 kg  
Flügelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 53 
und HELM 73.  

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 50 kg  
Flügelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 53 
und HELM 73.

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 80 kg Flü-
gelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 73.

geprüft nach  DIN 1527:1998 
200.000 Zyklen

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Hinweis: "Bei Verlängerung der Laufschiene sind auch kleinere Flügelbreiten möglich!"

007353

006180

Maximale Drahtseillänge 2500mm! 
Achtung: HELM Blende muss 75 mm länger sein als die HELM Laufschiene 60!

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartClose FG 80 (lose) ST

Ausführung Art.-Nr. ME

Edelstahl/Kunststoff ST

HELM SmartClose FG 80

HELM Türaussteller

An der Laufschiene befe-
stigter Türschließer bis 80 kg  
Flügelgewicht.

Zugkraft einstellbar.

Verwendbar mit HELM Modul.
Konzept 80.

Einsetzbar in Verbindung 
mit: HELM SmartStop FG 30, 
FG 50 und FG 80

Türaussteller für Wandtaschen-
montage.
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HELM Blende  
zum Aufklipsen

HELM Türaussteller

HELM Montageschiene HELM Abstandsprofil 

HELM SmartStop

KWS Griffe

HELMatic
230 Volt Antrieb

HELM Laufschiene 60 Zubehör für Glas

HELM Glasflansch

HELM 
SmartClose

KWS Muschelgriff

HELM Modul.Konzept 80  - für Schiebetüren aus Glas
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht
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HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Glas
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht 

005381

007381

007398

007327

000110017001

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 53
2 Glasklemmstücke 70 mm (8 mm ESG)
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung für 8 mm Glas

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
2 Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm ESG)
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung 120 (8-12 mm)

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
2 Glasklemmstücke 70 mm (8 mm ESG)
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung 120 (8-12 mm)

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

4 Rollapparate 73
4 Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm ESG)
4 Fangstopper 65 P
2 Untere Führung 120 (8-12 mm)
2 Umlenkrollen
1 Zahnriemenverbinder Glas
1 Zahnriemenmitnehmer Glas

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter
Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Laufschienenlänge + 120 mm

M

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Für einflügelige Glasschiebe-
türen bis 50 kg Flügelgewicht 
und 8 mm Glasstärke (ESG).

Rollapparate, mit Gleitlager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

HELM 53, 8 mm Glasstärke

HELM 73 synchron, 8 und 10 mm Glasstärke

Für einflügelige Glasschiebe- 
türen bis 80 kg Flügelgewicht 
und 8 und 10 mm Glasstärke 
(ESG).

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

HELM 73, 8 und 10 mm Glasstärke

Für einflügelige Glasschiebe-
türen bis 50 kg Flügelgewicht 
und 8 mm Glasstärke (ESG).

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

HELM 73, 8 mm Glasstärke

Für zweiflügelige synchron  
laufende Glasschiebetüren bis 
80 kg Flügelgewicht und 8 und 
10 mm Glasstärke (ESG).

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube galvanisch 
verzinkt, M8 x 35 mm

geprüft nach  DIN 1527:1998 100.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

geprüft nach  DIN 1527:1998 200.000 Zyklen

Zubehör für HELM Modul.Konzept 80 für Schiebetüren aus Glas auf Seite 27
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HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Glas
HELM 53 bis 50 kg und HELM 73 bis 80 kg Flügelgewicht

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
4 Abdeckkappen 73 eckig (ESG/VSG)
2 Flansche inkl. Befestigungsmaterial 
   und Tragschraube M8 x 55 mm
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung 120 (8-12 mm)

GT

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
4 Abdeckkappen 73 eckig (ESG/VSG)
2 Flansche inkl. Befestigungsmaterial 
   und Tragschraube M8 x 55 mm
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung 120 (8-12 mm)

GT

GT

HELM 73, 12 und 12,76 mm Glasstärke

HELM 73, 8 - 10,76 mm Glasstärke

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
4 Abdeckkappen 73 abgerundet (ESG/VSG)
2 Flansche inkl. Befestigungsmaterial 
   und Tragschraube M8 x 55 mm
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung 120 (8-12 mm)

GT

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 73
4 Abdeckkappen 73 rund (ESG/VSG)
2 Flansche inkl. Befestigungsmaterial 
   und Tragschraube M8 x 55 mm
2 Fangstopper 65 P
1 Untere Führung für 12 mm VSG

GT

GT

HELM 73, 8 - 10,76 mm Glasstärke

*Achtung: Abdeckkappen Kunststoff, lackiert in den Farbtönen EV1-Effekt bzw. Edelstahl-Effekt.

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

EV1-Effekt/Edelstahl-Effekt

für einflügelige Glasschiebe-
türen bis 80 kg Flügelgewicht 
und 12 bis 12,76 mm Glasstärke 
(ESG/VSG).

Achtung: Glasbearbeitung 
erforderlich! Bitte fordern Sie 
unsere Montageanleitung  
(DS020579) an.

Abdeckkappen* eckig

nicht mit Klipsblende verwendbar

EV1-Effekt/Edelstahl-Effekt

für einflügelige Glasschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 8  bis 
10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG).

Achtung: Glasbearbeitung 
erforderlich! Bitte fordern Sie 
unsere Montageanleitung  
(DS020515) an.

Abdeckkappen* eckig

nicht mit Klipsblende verwendbar

EV1-Effekt/Edelstahl-Effekt

für einflügelige Glasschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 8  bis 
10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG).

Achtung: Glasbearbeitung 
erforderlich! Bitte fordern Sie 
unsere Montageanleitung  
(DS020515) an.

Abdeckkappen* abgerundet

nicht mit Klipsblende verwendbar

HELM 73, 12 - 12,76 mm Glasstärke

EV1-Effekt/Edelstahl-Effekt

für einflügelige Glasschiebetüren 
bis 80 kg Flügelgewicht und 12  bis 
12,76 mm Glasstärke (ESG/VSG).

Achtung: Glasbearbeitung 
erforderlich! Bitte fordern Sie 
unsere Montageanleitung  
(DS020579) an.

Abdeckkappen* abgerundet

nicht mit Klipsblende verwendbar

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44
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1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

1EV1-Effekt    2Edelstahl-Effekt

HELM Modul.Konzept 80 - für Schiebetüren aus Glas
Zubehör 

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)

005351

005350

007350

007353

006180

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 30 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 50 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 80 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Maximale Drahtseillänge 2500mm! 
Achtung: HELM Blende muss 75 mm länger sein als die HELM Laufschiene 60!

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartClose FG 80 (lose) ST

Ausführung Art.-Nr. ME

Edelstahl/Kunststoff ST

Hinweis: "Bei Verlängerung der Laufschiene sind auch kleinere Flügelbreiten möglich!"

HELM SmartStop FG 30

HELM SmartStop FG 50

HELM SmartStop FG 80

HELM SmartClose FG 80

HELM Türaussteller

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 30 kg  
Flügelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 53 
und HELM 73.  

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 50 kg  
Flügelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 53 
und HELM 73.

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 80 kg Flü-
gelgewicht.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas: HELM 73.

geprüft nach  DIN 1527:1998 
200.000 Zyklen

An der Laufschiene befe-
stigter Türschließer bis 80 kg  
Flügelgewicht.

Zugkraft einstellbar.

Verwendbar mit HELM Modul.
Konzept 80.

Einsetzbar in Verbindung 
mit: HELM SmartStop FG 30, 
FG 50 und FG 80

Türaussteller für Wandtaschen-
montage.

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm
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HELM Zubehör für Schiebetüren aus Glas

HELM Modul.Konzept 80
Zubehör

Ausführung Art.-Nr. ME
Aufnahmeprofil für Seitenteil,
Lagerlänge 6000 mm M

Aufnahmeprofil für Seitenteil
Maßlänge M

Set (2 Stück) Abdeckkappen für
Laufschiene mit Seitenteil SET

Ausführung Art.-Nr. ME
Aufnahmeprofil für Seitenteil,
Lagerlänge 6000 mm M

Aufnahmeprofil für Seitenteil
Maßlänge M

Set (2 Stück) Abdeckkappen für
Laufschiene mit Seitenteil SET

Ausführung Art.-Nr. ME

Blende, bis 1500 mm Flügelbreite,
für 12 mm ESG

M

Blende, ab 1500 mm bis 3000 mm 
Flügelbreite, für 12 mm ESG

M

Blende, bis 1500 mm Flügelbreite,
für 8 und 10 mm ESG

M

Blende, ab 1500 mm bis 3000 mm
Flügelbreite, für 8 und 10 mm ESG

M

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge, EV1 eloxiert M

Maßlänge, EV1 eloxiert M

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge, EV1 eloxiert M

Maßlänge, EV1 eloxiert M

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Aluminium EV1 eloxiert 

Deckenbefestigung

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten, für 
die Anbindung eines Seitenteils. 
Ohne Befestigungslöcher.

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Deckenbefestigung

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten, für 
die Anbindung eines Seitenteils.
Ohne Befestigungslöcher.

Aluminium EV1 eloxiert

Zum Verblenden der Glasklemm-
stücke.

Die HELM Blenden für Glas-
klemmstücke werden einfach
auf der Glasklemmstück-Au-
ßenseite aufgeklipst.

HELM Blende für Glasklemmstücke

HELM U-Blende für Aufnahmeprofil

HELM U-Schiene für Seitenteil

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten 

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten. 

HELM Aufnahmeprofil für Seitenteil
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HELM Zubehör für Schiebetüren aus Glas

HELM Modul.Konzept 80
Zubehör 

200040006001

200040006002

200040006003

Ausführung Art.-Nr. ME

schwarz beschichtet ST

EV1 eloxiert ST

Edelstahl-Effekt eloxiert ST

Aluminium 

Für Glasschiebetüren von  
8 - 12 mm Glasstärke.

Vorgesehen für die Schließ- 
stellung der Schiebetür.

HELM Anschlagpuffer 200

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44





HELM Modul.Konzept 140
für Schiebetüren aus Holz und Glas 

Das HELM Modul.Konzept 140 wurde speziell für den Beschlag HELM 

140 entwickelt. Das innovative System kann um diverse Komponenten 

ergänzt werden. Der modulare Aufbau bietet eine einfache Preisermitt-

lung, schnelle Lieferzeiten, ein kompaktes Lagersortiment, unkompliziertes 

Nachrüsten und gleichzeitig viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 

für Schiebetüren aus Glas und Holz bis 140 kg Flügelgewicht.

Bei leichten Flügelgewichten kommt das HELM Modul.Konzept 80 zum 

Einsatz, das nach dem gleichen Prinzip wie das Modul.Konzept 140 

aufgebaut ist. Weitere Informationen zum HELM Modul.Konzept 80 

entnehmen Sie bitte dieser Broschüre ab Seite 12. 
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HELM Laufschiene 140

HELM Laufschiene 140

Aluminium EV1 eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten, ca. 
alle 200 mm gelocht. 

Aluminium EV1 eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten. 

für Wandmontage seitlich 
gebohrt

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge 6000 mm ST

Maßlänge ST

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge 6000 mm ST

Maßlänge ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 (loser) Wandwinkel 140-01 ST

Aluminium pressblank

einschl. Feststellschraube 

Befestigungsabstand: 
alle 600 mm

HELM Wandwinkel 140-01

HELM Laufschiene 140

HELM Befestigungen

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht
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Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

Ausführung Art.-Nr. ME

100 mm lang, Aluminium EV 1 eloxiert ST

Lagerlänge, Aluminium EV 1 eloxiert M

Maßlänge , Aluminium EV 1 eloxiert M

Aluminium EV1 eloxiert
in Lagerlängen von 6000 mm , auf 
Maß geschnitten oder in Stücke 
von 100 mm Länge.

Zum Befestigen von Klipsblende  
und Abstandsprofil an das Lauf-
schienenprofil 140.

Achtung: Es werden zwei 
Adapterstücke  (120110024001) 
pro Meter oder ein durchgängi-
ges Adapterprofil benötigt.

HELM Adapterstück 140

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten.

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 140 mit 
seitlicher Bohrung plus Ab-
standsprofil zu verwenden. Auf 
Wandwinkel kann dann verzich-
tet werden.

Aluminium EV1 eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten.

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 140 mit 
seitlicher Bohrung plus Ab-
standsprofil zu verwenden. Auf 
Wandwinkel kann dann verzich-
tet werden.

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen für
beidseitige Verblendung

SET

HELM Blende zum Aufklipsen 
für Schiebetüren aus Holz

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht 

HELM Adapterstück und Blende zum Aufklipsen
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HELM Blende zum Aufklipsen 
für Schiebetüren aus Glas

HELM Blenden und Abdeckkappen

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert 
für Holzschiebetüren (84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
für Holzschiebetüren (84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert
für Glasschiebetüren (69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
für Glasschiebetüren (69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Aluminium EV1 oder 
Edelstahl-Effekt eloxiert 

Einsetzbar in Verbindung mit:  
HELM SmartClose FG 140

Für Blende zum Aufklipsen.

HELM Abdeckkappe für SmartClose FG 140 

Aluminium EV1 eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 140 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

Achtung: Die Blende kann auch 
in Verwendung mit Schiebetüren 
aus Holz und SmartClose FG 
140 sowie synchronumlenkung 
eingesetzt werden. 

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Die Blende kann einseitig bei 
Wandmontage oder beidseitig 
bei Deckenmontage eingesetzt 
werden. Entsprechend sind die 
Abdeckkappen auszuwählen.

Bei Wandmontage empfehlen 
wir die Laufschiene 140 mit seit-
licher Bohrung zu verwenden. 
Auf Wandwinkel kann dann 
verzichtet werden.

Achtung: Die Blende kann auch 
in Verwendung mit Schiebetüren 
aus Holz und SmartClose FG 
140 sowie synchronumlenkung 
eingesetzt werden.  

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

Ausführung Art.-Nr. ME

1 Blende zum Aufklipsen, 1300 mm
für Türbreiten von 500-700 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 1700 mm
für Türbreiten von 710-900 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2100 mm
für Türbreiten von 910-1100 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen, 2500 mm
für Türbreiten von 1110-1300 mm

ST

1 Blende zum Aufklipsen,
6000 mm Lagerlänge

M

1 Blende zum Aufklipsen,
Maßlänge per Meter

M

2 Abdeckkappen für
einseitige Verblendung

SET

2 Abdeckkappen, für
beidseitige Verblendung

SET

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 140 
mit den Beschlägen HELM 140 finden Sie ab Seite 56.
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Set Art.-Nr. ME
2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Holzblenden (69 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert,
Holzblenden (69 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert,
Glasblenden (69 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Holzblenden (84 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert,
Holzblenden (84 x 65 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert,  
Glasblenden (84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert,
Glasblenden (84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

Set Art.-Nr. ME

2 Abdeckkappen EV 1 eloxiert 
(84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

2 Abdeckkappen, Edelstahl-Effekt eloxiert
(84 x 91,5 x 2,5 mm)

SET

HELM Abstandsprofil und Abdeckkappen

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

Abdeckkappe zum anschrau-
ben für Blende zum Aufklipsen.

Achtung: Alle Einbauschnitte 
zum Modul.Konzept 140 mit den 
Beschlägen HELM 140 finden Sie 
ab Seite 56.

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

Abdeckkappe zum anschrau-
ben für Blende zum Aufklipsen.

Achtung: Alle Einbauschnitte 
zum Modul.Konzept 140 mit den 
Beschlägen HELM 140 finden Sie 
ab Seite 56.

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

Abdeckkappe zum anschrau-
ben für Blende zum Aufklipsen.

Einsetzbar in Verbindung mit:  
HELM synchron für 
Holzschiebetüren

HELM Abdeckkappe für Abstandsprofil einseitig

HELM Abdeckkappe 
für 2 Abstandsprofile einseitig

HELM Abdeckkappe 
für Abstandsprofil beidseitig

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

Das Abstandsprofil wird in 
Verbindung mit der für Wand-
montage seitlich gebohrten 
Laufschiene 140 eingesetzt.

Max. Lochabstand = 300 mm

Achtung: zur Befestigung an der 
Laufschiene 140 bitte zwei Adap-
terstücke 140 (120110024001) je 
1000 mm Laufschiene verwenden!

HELM AbstandsprofilAusführung Art.-Nr. ME

1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge,  
EV 1 eloxiert

M

1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter
EV 1 eloxiert

M

1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge, 
Edelstahl-Effekt eloxiert

M

1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter,  
Edelstahl-Effekt eloxiert

M

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht 

Achtung: Alle Einbauschnitte zum Modul.Konzept 140 
mit den Beschlägen HELM 140 finden Sie ab Seite 56.
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HELM Blende  
zum Aufklipsen

HELM Flansch 
minimale Einbauhöhe HELM Adapterprofil HELM Abstandsprofil 

HELM SmartStopHELMatic
230 Volt Antrieb 

HELM 
SmartClose

HELM Laufschiene 140 Zubehör für Holz

KWS Griffe

KWS Muschelgriff

HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Holz
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht
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HELM Garnituren für Schiebetüren aus Holz

Garnitur Art.-Nr. ME
Set für 2-flügelige Teleskopbeschläge:
2 Umlenkrollen
1 Türmitnehmer
1 Festanbinder
1 Zahnriemenverbinder
4 Rollapparate mit Flansch (Tragschraube M8x55 mm)
4 Fangstopper

GT

Set für 3-flügelige Teleskopbeschläge:
2 Umlenkrollen
2 Türmitnehmer
1 Festanbinder
2 Umlenkrollen für Mitnehmer
1 Zahnriemenverbinder
1 Türmitnehmer für Umlenkrolle
6 Rollapparate mit Flansch (Tragschraube M8x55 mm)
6 Fangstopper

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter

Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Flügelbreite + 400 mm

Achtung: Bei dreiflügeligen Anlagen werden 
zwei Zahnriemen benötigt!

M

Garnitur Art.-Nr. ME

4	   Rollapparate 140-91 mit Flansch
4	   Fangstopper 140 P
2	   Führungsgleiter 216
2	   Umlenkrollen
1	   Zahnriemenverbinder 
1	   Zahnriemenmitnehmer

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter

Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Laufschienenlänge + 120 mm

M

Garnitur Art.-Nr. ME

2	   Rollapparate 140-91 mit Flansch
2	   Fangstopper 140 P
1	   Führungsgleiter 216 GT Für einflügelige Holzschiebetüren 

bis 140 kg Flügelgewicht und 
Türstärken ab 30 mm. 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 45 mm

Für zweiflügelige synchron lau-
fende Holzschiebetüren bis 140 
kg Flügelgewicht und Türstärken 
ab 30 mm mit Zahnriemenum-
lenkung. 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 55 mm

Für zweiflügelige synchron lau-
fende Holzschiebetüren bis 140 
kg Flügelgewicht und Türstärken 
ab 30 mm mit Zahnriemenum-
lenkung. 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 55 mm

HELM 140

HELM 140 synchron

HELM 140 Teleskopbeschlag

HELM 140 ME-A

Für einflügelige Holzschiebetüren 
mit minimaler Einbauhöhe bis 
140 kg Flügelgewicht und Tür-
stärken ab 35 mm.

Rollapparate mit Kugellager 
und Aufhängung min. Einbau-
höhe

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 140-91
2 Aufhängung minimale Einbauhöhe
1 Maulschlüssel
2 Fangstopper 140P
1 Führungsgleiter 216

Nicht mit Synchronumlenkung
kombinierbar.

GT

Achtung: 
Laufschiene muss gesondert bestellt werden.  
Untere Führung nach technischer Klärung! 

HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Holz
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht 

Zubehör für HELM Modul.Konzept 140 für Schiebetüren aus Holz auf Seite 38
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HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Holz
Zubehör

HELM Zubehör für Schiebetüren aus Holz

Maximale Drahtseillänge 2000mm! 
Achtung: HELM Blende muss 75 mm länger sein als die HELM Laufschiene 140

HELM SmartStop FG 140

HELM SmartClose FG 140

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 140 kg 
Flügelgewicht.

An der Laufschiene befestigter 
Türschließer bis 140 kg Flügel-
gewicht.

Verwendbar mit Schiebetü-
ren aus Holz und Glas.

Empfohlen in Verbindung 
mit HELM SmartStop FG 
140.

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

HELM unterer Stopper

mit Befestigungsmaterial

Wir empfehlen bei stark 
beanspruchten Schiebe- 
anlagen zusätzlich einen 
unteren Stopper.

Ausführung Art.-Nr. ME

Aluminium ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartClose FG 140 (lose) ST

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 140 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST
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HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Glas
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht 

HELM Blende  
zum Aufklipsen

HELMatic
230 Volt Antrieb

HELM Adapterprofil HELM Abstandsprofil 

HELM SmartStop

KWS Griffe

HELM Blende für 
Glasklemmstücke

HELM Laufschiene 140 Zubehör für Glas

HELM Glasklemmstück

KWS Muschelgriff

HELM 
SmartClose

HELM 
Aufnahmeprofil 

für Seitenteil
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HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Glas
HELM 140 bis 140 kg Flügelgewicht

Für einflügelige Glasschiebetü-
ren bis 140 kg Flügelgewicht und 
8 und 10 mm Glasstärke (ESG). 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 45 mm

Für einflügelige Glasschiebetü-
ren bis 140 kg Flügelgewicht und 
12 mm Glasstärke (ESG). 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 45 mm

Für zweiflügelige Glasschiebetü-
ren bis 140 kg Flügelgewicht und 
8 und 10 mm Glasstärke (ESG). 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 45 mm

Für zweiflügelige synchron lau-
fende Glasschiebetüren bis 140 
kg Flügelgewicht und 12 mm 
Glasstärke (ESG). 

Rollapparate, mit Kugellager 
und Tragschraube aus Edelstahl-
Rostfrei, M8 x 45 mm

HELM 140, 8 und 10 mm Glasstärke

HELM 140, 12 mm Glasstärke

HELM 140 synchron, 8 und 10 mm Glasstärke

HELM 140 synchron, 12 mm Glasstärke

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 140-91
2 Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm)
2 Fangstopper 140 P
1 Untere Führung (8-12 mm)

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

2 Rollapparate 140-91
2 Glasklemmstücke 180 mm (12 mm)
2 Fangstopper 140 P
1 Untere Führung (8-12 mm)

GT

Garnitur Art.-Nr. ME

4 Rollapparate 140-91
4 Glasklemmstücke 180 mm (8/10 mm)
4 Fangstopper 140 P
2 Untere Führung (8-12 mm)
2 Umlenkrollen
1 Zahnriemenverbinder Glas
1 Zahnriemenmitnehmer Glas

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter
Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Laufschienenlänge + 120 mm

M

Garnitur Art.-Nr. ME

4 Rollapparate 140-91
4 Glasklemmstücke 180 mm (12 mm)
4 Fangstopper 140 P
2 Untere Führung (8-12 mm)
2 Umlenkrollen
1 Zahnriemenverbinder Glas
1 Zahnriemenmitnehmer Glas

GT

1 Zahnriemen (nicht in der Garnitur
enthalten) per Meter
Berechnung: Zahnriemenlänge =
2 x Laufschienenlänge + 120 mm

M

HELM Garnituren für Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Zubehör für HELM Modul.Konzept 140 für Schiebetüren aus Glas auf Seite 41
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HELM Zubehör für Schiebetüren aus Glas

HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Glas
Zubehör 

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44

120060001001

120060002001

120070002012

120070002013

120070002014

120070002015

006094

006095

120110015019

0058150

0058151

006097

006098

120110015020

0058160

0058161

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartStop 140 kg Flügelgewicht
(lose) pro Seite

ST

Maximale Drahtseillänge 2000mm! 
Achtung: HELM Blende muss 75 mm länger sein als die HELM Laufschiene 140

Ausführung Art.-Nr. ME

1 SmartClose FG 140 (lose) ST

Ausführung Art.-Nr. ME

Garnitur Blende, bis 1500 mm Flügelbreite,
für 12 mm ESG

M

Garnitur Blende, ab 1500 mm bis 3000 mm 
Flügelbreite, für 12 mm ESG

M

Garnitur Blende, bis 1500 mm Flügelbreite,
für 8 und 10 mm ESG

M

Garnitur Blende, ab 1500 mm bis 3000 mm
Flügelbreite, für 8 und 10 mm ESG

M

Ausführung Art.-Nr. ME
Aufnahmeprofil für Seitenteil,
Lagerlänge 6000 mm M

Aufnahmeprofil für Seitenteil
Maßlänge M

Set (2 Stück) Abdeckkappen für
Laufschiene mit Seitenteil SET

U-Blende, Lagerlänge 6000 mmm M

U-Blende, Maßlänge M

Ausführung Art.-Nr. ME
Aufnahmeprofil für Seitenteil,
Lagerlänge 6000 mm M

Aufnahmeprofil für Seitenteil
Maßlänge M

Set (2 Stück) Abdeckkappen für
Laufschiene mit Seitenteil SET

U-Blende, Lagerlänge 6000 mmm M

U-Blende, Maßlänge M

HELM SmartStop FG 140

HELM SmartClose FG 140

In der Laufschiene integrierter 
Einzugsdämpfer bis 140 kg 
Flügelgewicht.

An der Laufschiene befestigter 
Türschließer bis 140 kg Flügel-
gewicht.

Verwendbar mit Schiebetü-
ren aus Holz und Glas.

Empfohlen in Verbindung 
mit HELM SmartStop FG 
140.

Aluminium EV1 eloxiert

Zum Verblenden der Glasklemm-
stücke.

Die HELM Blenden für Glas-
klemmstücke werden einfach 
auf der Glasklemmstück-Au-
ßenseite aufgeklipst.

HELM Blende für Glasklemmstücke

HELM Aufnahmeprofil (für Seitenteil)

Aluminium EV1 eloxiert 

Deckenbefestigung

In Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten, für 
die Anbindung eines Seiten-
teils. Ohne Befestigungslöcher. 

Verwendbar mit  
Schiebetüren aus Glas.

Aluminium Edelstahl-Effekt 
eloxiert

Deckenbefestigung

In Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten, für 
die Anbindung eines Seiten-
teils. Ohne Befestigungslöcher. 
 
Verwendbar mit Schiebetü-
ren aus Glas.

Mindestflügelbreiten:  
einseitig min. 650 mm 
beidseitig min. 860 mm
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HELM Zubehör für Schiebetüren aus Glas

HELM Modul.Konzept 140 - für Schiebetüren aus Glas
Zubehör

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge, EV1 eloxiert M

Maßlänge, EV1 eloxiert M

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Ausführung Art.-Nr. ME

schwarz beschichtet ST

EV1 eloxiert ST

Edelstahl-Effekt eloxiert ST

Ausführung Art.-Nr. ME

Lagerlänge, EV1 eloxiert M

Maßlänge, EV1 eloxiert M

Lagerlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

Maßlänge, Edelstahl-Effekt eloxiert M

HELM U-Schiene für Seitenteil

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt  
eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten 

Aluminium 

Für Glasschiebetüren von  
8 - 12 mm Glasstärke.

Vorgesehen für die Schließ- 
stellung der Schiebetür.

HELM Anschlagpuffer 200

HELM U-Blende für Aufnahmeprofil

Aluminium EV1 eloxiert
oder Edelstahl-Effekt eloxiert

in Lagerlängen von 6000 mm 
oder auf Maß geschnitten 

Muschelgriffe und Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und Modul.Konzept 140 ab Seite 44
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HELM Modul.Konzept 80 und 140
Muschelgriffe und Türgriffe
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Muschelgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und HELM Modul.Konzept 140

HELM Modul.Konzept 80 und 140
Muschelgriffe 

5251.41

5251.82

Ausführung Art.-Nr. ME

EV1 eloxiert ST

Edelstahl, matt gebürstet ST
Ø 65 mm Schiebetürmuschelgriff 
für Türen von 38 - 42 mm 
Türstärke 

Weitere Türstärken ab 32 mm 
auf Anfrage.

Erforderlicher Bohrungsdurch-
messer: 50 mm

Verwendbar mit Schiebe- 
türen aus Holz.

KWS Muschelgriff 5251..

5252.22

5252.35

Ausführung Art.-Nr. ME

EV1 eloxiert ST

Edelstahl-Effekt eloxiert ST
Ø 65 mm Schiebetürmuschelgriff 
zum Anschrauben für Glastüren 
von 8 - 13 mm Glasstärke.

Erforderlicher Bohrungsdurch-
messer: 50 mm.

Verwendbar mit Schiebe- 
türen aus Glas.

KWS Muschelgriff 5252..

5250.41

5250.82

Ausführung Art.-Nr. ME

EV1 eloxiert ST

Edelstahl, matt gebürstet ST
Ø 65 mm Schiebetürmuschelgriff 
für Glastüren von 8 - 12 mm 
Glasstärke.

Außenringe aus Leichtmetall, 
Messing oder Edelstahl-Rostfrei 
Innenteil aus Leichtmetall eloxiert.

Erforderlicher Bohrungsdurch-
messer: 50 mm

Verwendbar mit  
Schiebetüren aus Glas.

KWS Muschelgriff 5250..

5253.22

5253.35

Ausführung Art.-Nr. ME

EV1 eloxiert ST

Edelstahl-Effekt eloxiert ST
Ø 65 mm Schiebetürmuschel-
griff zum Aufkleben.

Keine Bearbeitung des Tür-
blattes notwendig!

Verwendbar mit Schiebe- 
türen aus Holz und Glas.

KWS Muschelgriff 5253..

5260.82

Ausführung Art.-Nr. ME

Edelstahl, matt gebürstet ST

Für Glasschiebetüren von 
8 - 10 mm Glasstärke (ESG).

Einfache Montage  
inkl. 4 Klebestreifen.

Erforderlicher Bohrungsdurch-
messer: 50 mm.

Verwendbar mit Schiebe- 
türen aus Glas.

KWS Muschelgriff 5260..

QR  Code mit Link 
zum Download des 
aktuellen Printkatalogs
TDK_0506



81708204000

81708206000

8170.82

8B52.82

8B51.82

8B04.82

8B03.80

81798204030

81798205030

8179.82 ST

8B52.82

8B51.82

8B04.82

8B03.80

85258204030

85258205040

8525.82

8B54.35

8B03.80
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Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und HELM Modul.Konzept 140

Edelstahl-Rostfrei Ø 25 mm,  
matt gebürstet

Als Paar zur beidseitigen und als 
Stück zur einseitigen Türbetätigung.

In Längen von 200 mm - 1600 mm.

Für weitere Ausführungen fordern 
Sie bitte den Katalog „Türgriffe und 
Zubehör, TDK_0308“ an.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas.

Edelstahl-Rostfrei 30 x 30 x 2 mm,  
matt gebürstet, Griffstützen aus Alu-
minium Edelstahl-Effekt eloxiert. 

Als Paar zur beidseitigen und als 
Stück zur einseitigen Türbetätigung. 

In Längen von 400 mm und 500 mm.

Für weitere Ausführungen fordern 
Sie bitte den Katalog „Türgriffe und 
Zubehör, TDK_0308“ an.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas.

Edelstahl-Rostfrei Ø 30 mm,  
matt gebürstet 

Als Paar zur beidseitigen und als 
Stück zur einseitigen Türbetätigung.

In Längen von 200 mm - 1800 mm.

Für weitere Ausführungen fordern 
Sie bitte den Katalog „Türgriffe und 
Zubehör, TDK_0308“ an.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas.

KWS Türgriff 8170..

KWS Türgriff 8525..

KWS Türgriff 8179..

HELM Modul.Konzept 80 und 140
Türgriffe

Ausführung Art.-Nr. ME

Türgriff 400 mm lang ST

Türgriff 600 mm lang ST

Türgriff Maßlänge* ST

Türgriffbefestigungen

Glasschiebetüren einseitig ST

Holzschiebetüren einseitig ST

Glasschiebetüren beidseitig SET

Holzschiebetüren beidseitig SET

Ausführung Art.-Nr. ME

Türgriff 400 mm lang ST

Türgriff 500 mm lang ST

Türgriff Maßlänge*

Türgriffbefestigungen

Glasschiebetüren einseitig ST

Holzschiebetüren einseitig ST

Glasschiebetüren beidseitig SET

Holzschiebetüren beidseitig SET

Ausführung Art.-Nr. ME

Türgriff 400 mm lang ST

Türgriff 500 mm lang ST

Türgriff Maßlänge* ST

Türgriffbefestigungen

Glasschiebetüren und Holzschiebetüren einseitig SET

Glasschiebetüren und Holzschiebetüren beidseitig SET

* Bitte gewünschte Grifflänge angeben.

* Bitte gewünschte Grifflänge angeben.

* Bitte gewünschte Grifflänge angeben.
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HELM Modul.Konzept 80 und 140
Türgriffe 

Ausführung Art.-Nr. ME

Türgriff 400 mm lang ST

Türgriff 500 mm lang ST

Türgriff Maßlänge* ST

Türgriffbefestigungen

Glasschiebetüren und Holzschiebetüren einseitig ST

Glasschiebetüren und Holzschiebetüren beidseitig SET

Edelstahl-Rostfrei 40 x 10 mm, matt 
gebürstet, Griffstützen aus Alumini-
um Edelstahl-Effekt eloxiert.

Als Paar zur beidseitigen und als 
Stück zur einseitigen Türbetätigung.

In Längen von 400 mm und 500 mm.

Für weitere Ausführungen fordern 
Sie bitte den Katalog „Türgriffe und 
Zubehör, TDK_0308“ an.

Verwendbar mit Schiebetüren 
aus Holz und Glas.

KWS Türgriff 8537..

Türgriffe für HELM Modul.Konzept 80 und HELM Modul.Konzept 140

Übersicht Türgriffbefestigungen

8B03..
P 3 - M 8 

8B04..
P 4 - M 8 

8B51..
S 1 - M 8 

KWS Paarbefestigung (Serie RS/KS) 

KWS Paarbefestigung (Serie RS)
(spez. für Holz- u. Glastüren)

KWS Stückbefestigung (Serie RS) 

8B52..
S 2 - M 8 

KWS Stückbefestigung (Serie RS) 
(mit Rosetten, für Holz- und Glastüren)

8B54..
S 4 - M 8

KWS Stückbefestigung (Serie KS) 
(für Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren)

Ausführung

Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl unbearbeitet

Ausführung

Edelstahl-Rostfrei

Rosetten matt gebürstet

Ausführung

Edelstahl-Rostfrei

Rosetten matt gebürstet

Ausführung

Edelstahl-Rostfrei

Rosetten matt gebürstet

Ausführung

Leichtmetall bearbeitet nach E 5

Rosette Edelstahl-Effekt eloxiert

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere Informationen zu Muschelgriffen und Türgriffen unserer Marke KWS zu.

QR  Code mit Link 
zum Download des 
aktuellen Printkatalogs
TDK_0308

* Bitte gewünschte Grifflänge angeben.



51,5

55

76

40

8

20

24,5

5

23
5

65

20

10
,5

13

47
,6

5

9,5 31

16
,6

10
,5

18
+1
0

68
+1
0

20

40

8

20

5

24,5

4,5

31

24,5

5

8

20

31

42

33
,3

18
+1
0 65

5

4,5

20

40

67

19

10
,5

31

5

67

40

8

20

24,5

5

23
5

15
57

10,5

10
,5

65

42
,3

5

13

20

1,
8

24,5

5

8

20

31

67

20

40

65

53

18
+1
0

33
,3

55

10
,5

72
15 31 15

14

33
,3

45
564
,3

5

~41

20

40 5,510,5

8

20

5

24,5

91
,5

48
BDH_02MKO/04.2016

48

HELM 53 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung

HELM 53 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 61/01

HELM 53 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM 53 – Wandmontage, mit Montageschiene 
und einseitiger Verblendung

HELM Modul.Konzept 80
HELM 53 für Schiebetüren aus Holz

HELM 53 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil 
beidseitig und einseitiger Verblendung

HELM 53 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung
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HELM 53 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung

HELM 53 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 61/01

HELM 53 – Wandmontage, mit Montageschiene 
und einseitiger Verblendung

HELM 53 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM 53 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil 
beidseitig und einseitiger Verblendung

HELM 53 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung

HELM Modul.Konzept 80 
HELM 53 für Schiebetüren aus Glas 



24,5

5

8

20

40

20

10
,5

68
+1
0

16
,631

18
+1
0

31
42

33
,3

18
+1
0 65 67

40

20

5

4,5

8

20

24,5

5
19

31

5
40

8

20

24,5

5

23
5

15
57

10,5

10
,5

1,
8

65

42
,3

5

13

20

67

31
51,5

5

5
76

40

8

20

24,5

5

23
5

65

20

10
,5

13

47
,6

5

9,5

31

53

40 55

65 67

10
,5

20

18
+1
0

33
,3

8

20

5

24,5

 30  31 
 72 

 4
2,

3
5 

 5
6,

3
5 

 6
5 

 2
3

5 

 1
0,

5 

 20 

 40  5  25,5 

 24,5 

 5
 

 8 

 2
0 

E73-40

50
BDH_02MKO/04.2016

50

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 61/01

HELM 73 – Wandmontage, mit Montageschiene 
und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM Modul.Konzept 80
HELM 73 für Schiebetüren aus Holz

HELM 73 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil und einseiti-
ger Verblendung
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HELM 73 – Wandmontage, mit Abstandsprofil, 
Montageschiene und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil 
beidseitig und einseitiger Verblendung

HELM Modul.Konzept 80 
HELM 73 für Schiebetüren aus Holz  

15 31
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HELM 73 – Wandmontage, synchron mit Blende 
zum Aufklipsen, seitlich gebohrter Laufschiene, 
Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Ver-
blendung

HELM 73 ME – Deckenmontage, mit minimaler 
Einbauhöhe

HELM 73 ME-V – Wandmontage, minimale 
Einbauhöhe mit Montageschiene

HELM 73 WT – Wandtaschenmontage
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HELM 73 – Deckenmontage, Teleskopbeschlag
mit unterer Führungsschiene 340 (Art.-Nr. 034063)
Führungsgleiter 316 S (Art.-Nr. 031661) und 
Führungsgleiter 316 S mit Befestigungswinkel 
(Art.-Nr. 031662 mit Winkellänge 45 mm bzw. 
Art.-Nr. 031663 mit 85 mm Winkellänge)

HELM Modul.Konzept 80
HELM 73 für Schiebetüren aus Holz
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HELM Modul.Konzept 80 
HELM 73 für Schiebetüren aus Glas 

HELM 73 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 61/01

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit Montageschiene 
und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil und Verblen-
dung
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HELM Modul.Konzept 80
HELM 73 für Schiebetüren aus Glas

HELM 73 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil 
beidseitig und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Wandmontage, mit Montageschiene 
und Verblendung der Glasklemmstücke

HELM 73 – Wandmontage, synchron mit Blende zum 
Aufklipsen, seitlich gebohrter Laufschiene, Abstands-
profil beidseitig und einseitiger Ver-blendung

HELM 73 – Deckenmontage, mit Aufnahmeprofil 
für Seitenteil und einseitiger Verblendung

HELM 73 – Deckenmontage, mit Flansch für Ver-
blendung für ESG/VSG Glas
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HELM 73 – Wandmontage, mit Abstandsprofil, 
Montageschiene und einseitiger Verblendung





 34 

 2
1 

 4
0 

 2
2+

10
 

 25 

 40 

 13 

 1
5 

 5
 

 12,3 

 1
0,

5 

E140-1-2

 25 

 40 

 13 
 1

5 

 5
 

 12,3 

 34 
 49,7 

 6
5  6
7  ~

26
  4
0 

 2
0+

4  3 

 11 

E140-1-3

 25 

 40 

 13 

 1
5 

 5
 

 12,3 

 6
5 

 11 

 6
7 

 4
0 

 2
0+

4 

 1
0,

5 

 11 

 34 
 65,4 

E140-1-4

 25 

 40 

 13 

 1
5 

 5
 

 12,3 

 6
7 

 2
0+

4 

 11 

 6
5 

 69,4 
 34  19,7 

 4
5,

8+
4 

 1
0,

5 

 16,7 

E140-1-5

 25 

 40 

 13 

 1
5 

 5
 

 12,3 

 6
7 

 2
0+

4 

 11 

 6
5 

 84,4 
 34  34,7 

 4
5,

8+
4 

 1
0,

5 

 31,7 

E140-1-9

 13 

 1
5 

 5
 

 12,3 

 40 

 25 

 19,7 
 84,4 

 9
1,

5 

 4
0 

 3
9

5  6
4,

8
5 

 1
4 

 16,7  11,7 

 ~41 

 19,7  34 

E140-1-8

56
BDH_02MKO/04.2016

56

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 für Schiebetüren aus Holz

HELM 140 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 140-01

HELM 140 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung

HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung

HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil einseitige Ver-
blendung

HELM 140 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   mit 
seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil beidseitig und 
einseitiger Verblendung
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HELM 140 – Wandmontage, synchron mit Blende 
zum Aufklipsen, seitlich gebohrter Laufschiene, 
Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Ver-
blendung

HELM 140  ME – Deckenmontage, mit 
minimaler Einbauhöhe

HELM Modul.Konzept 140 
HELM 140 für Schiebetüren aus Holz  

HELM 140 – Deckenmontage, Teleskopbeschlag 
mit unterer Führungsschiene 340 (Art.-Nr. 034063)
Führungsgleiter 316 S (Art.-Nr. 031661) und Führungs-
gleiter 316 S mit Befestigungswinkel (Art.-Nr. 031662 
mit Winkellänge 45 mm bzw. Art.-Nr. 031663 mit 85 
mm Winkellänge)

*

* Einbaumaß bei Verwendung von HELM SmartStop min. 7,5 bis    	
	 max.12 mm
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HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil und ein- 
seitiger Verblendung

HELM 140 – Wandmontage,   SmartStop/SmartClose   
mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil 
beidseitig und einseitiger Verblendung

HELM Modul.Konzept 140
HELM 140 für Schiebetüren aus Glas

HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich ge-
bohrter Laufschiene und einseitiger Verblendung

HELM 140 – Wandmontage, 
mit Wandwinkel 140-01

HELM 140 – Deckenmontage, mit beidseitiger 
Verblendung

HELM 140 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter 
Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger 
Verblendung
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HELM 140 – Deckenmontage, mit Aufnahme-
profil für Seitenteil und einseitiger Verblendung

HELM Modul.Konzept 140 
HELM 140 für Schiebetüren aus Glas  

HELM 140 – Wandmontage, synchron mit Blende 
zum Aufklipsen, seitlich gebohrter Laufschiene, 
Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Ver-
blendung
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HELMatic bewegt Türen 

Die neue Antriebsgeneration für  
HELM 73, HELM 140 und HELM 150 

Mit dem HELMatic 230 Volt Antrieb lassen sich Schiebetüren 
und leichte Schiebetore bis 150 kg Flügelgewicht vollautoma-
tisch öffnen und schließen. Mit Funktaster, Bewegungsmelder 
sowie komfortabler push&go Funktion ausgestattet, lässt sich 
jede Schiebetür mit dem HELMatic mühelos bedienen. Im Falle 
eines Stromausfalls kann die Tür manuell aufgeschoben werden. 
Der HELMatic wurde beim Benutzertest der Deutschen Gesell-
schaft für Gerontotechnik® (GGT) mit dem Testurteil „GUT“ 
bewertet und ist nach DIN 18650-2 – Low-Energy Betrieb – ab-
genommen.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre 
BDH_02H.
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HELM Modul.Konzept 80 und 140
Anfrageformular 

Angaben zur Schiebetür:

Abmaße Flügel:                         Höhe ____________mm            Breite ____________mm            Stärke ____________mm

                                                   Gewicht ____________kg

Material:                                    Holz                              Glas ESG                        Glas VSG                    

Anzahl der Flügel                      einflügelig                      zweiflügelig                   dreiflügelig

                                                    Teleskop                        Synchron                        mit Seitenteil                                

                                                    Breite __________mm

Befestigungsart                        Deckenmontage                                                  Wandmontage            

                                                   Wandtaschenmontage                                        

                                                   Montageschiene            für minimalen Einbau

                                                                                         für Verblendung

Oberflächenoptik                      pressblank                     EV1 eloxiert	            Edelstahl - Effekt eloxiert

Verblendung                              Blende einseitig             Blende beidseitg            bauseitige Verblendung                               

                                                                    

Zubehör                                     HELM Smart Stop:         einseitig                         beidseitig 

                                                   HELM Smart Close

                                                   Flansch (minimaler Einbau)                                  

                                                   Glasflansch:                    rund                              eckig

                                                   Verblendung der Glasklemmstücke

                                                   Türaussteller (nur Modul.Konzept 80)                                                 

KWS Griffe:  

                               

Muschelgriff                              KWS 5250                     KWS 5260                     KWS 5252	                  andere _____________

Stangengriff                              KWS 8170                     KWS 8179                     KWS 8525

Material                                     Edelstahl Rostfrei           Leichtmetall                   Messing

Oberfläche                                 eloxiert                          matt gebürstet              poliert

Sonstiges   ________________________________________________________________________________________________________

Firma	 _______________________________________________

Name	 _______________________________________________

Straße	 _______________________________________________

PLZ/Ort	_______________________________________________ 	

Lieferung ausschließlich über den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. Ihren Fachhandel an:  ____________________________________

Benötigte Angaben

Telefon	_______________________________________________

Fax	 _______________________________________________

E-Mail	 _______________________________________________

Ansprechpartner	_______________________________________

Bestellung Anfrage Datum ________________







Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2- 4
D - 42579 Heiligenhaus
Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
www.woelm.de
contact@woelm.de

Woelm Austria GmbH
Seewalchen 5a
A - 5201 Seekirchen
Tel.: + 43 (0) 62 12 - 25 02
Fax: + 43 (0) 62 12 - 69 95
www.woelm.at
contact@woelm.at

Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2- 4
D - 42579 Heiligenhaus
Tel.: + 49 (0) 20 56 - 18 - 0
Fax: + 49 (0) 20 56 - 18 - 21
www.woelm.de
contact@woelm.de

Woelm Austria GmbH
Seewalchen 5a
A - 5201 Seekirchen
Tel.: + 43 (0) 62 12 - 25 02
Fax: + 43 (0) 62 12 - 69 95
www.woelm.at
contact@woelm.at

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten 
Stand. Änderungen in Konstruktion und Formgestal-
tung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns 
vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler 
oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden 
kann. Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne 
unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

HELM-Programm

TDH_01 Beschläge für Schrankschiebetüren

TDH_02H Beschläge für Schiebetüren (Holz)

TDH_02G Beschläge für Schiebetüren (Glas)

TDH_02D
Designbeschläge für
Schiebetüren (Holz und Glas)

TDH_06 Beschläge für Schiebetore

TDH_09 Beschläge für Einfahrtstore

TDH_11 Beschläge für Vorhänge und Planen

TDH_12 Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA)

TDH_40 Beschläge für Schiebeläden

KWS-Programm

TDK_0102 Türfeststeller und Türpuffer

TDK_0308 Türgriffe, Türdrücker und Zubehör

TDK_0506 Muschelgriffe und Verschlüsse

TDK_0407
Beschläge für Handläufe, Fußläufe,
Garderoben und WC-Trennwände

Art.-Nr.: BDH_02MKO/04.2016
Hiermit werden alle früheren Broschüren ungültig.

QR  Code mit Link zum  
Download der Broschüre 
BDH_02MKO


