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CADETTE®

Eine fl exible Serie: für den Aussen-  sowie 
Innenbereich mit einer Einzel- oder Doppelschiene 
verwendbar. 

Schnelle Montage und jederzeit mögliche Justierung dank 
der in alle Richtungen verstellbaren Schraube

Die Rollapparaten mit Kunststoffrollen und selbstfettendem 
Ring gewährleisten einen geräuschlosen und leichten Lauf.

SENDZ. VERZINKTE SCHIENE

Art-Nr Bezeichnung V.E.

2525 F/155 Sendzum verzum Schiene, 26 x 25 mm, alle 110 mm  
gelocht und gefräst. Länge: 1,55 m 4

2525 F/185 Dito - Länge: 1.85 m 4

2525 F/400 Dito - Länge: 4 m 4

2525 F/500 Dito - Länge:  5 m 4

2525 F/600 Dito - Länge: 6 m 4

 

TRAGKRAFT/TÜR:    40 kg

SCHIENE:         VERZum STAHL                 

LAUFRICHTUNG:           GERADE

KOMPLETTE GARNITUREN

CADETT 155

Kompl. Garnitur bestehend aus:
�1 Garnitur CADETT
�1 Schiene 2525F/155
�4 Befestigungswinkel 2528

10

CADETT 185

Kompl. Garnitur bestehend aus:
�1 Garnitur CADETT
�1 Schiene 2525F/185
�5 Befestigungswinkel 2528

CADETT 185A

Kompl. Garnitur bestehend aus:
�1 Garnitur CADETT
�1 Schiene 2526F/185 (Aluminium - 1.85 m)
�5 Befestigungswinkel 2528

10

 

ROLLAPPARATE  & ZUBEHÖR

222 Rollapparat CADETTE mit RILSAN Gleitlager, mit Platten 
26 und 21 10

21
Anschraubplatte zur Seitenbefestigung - Bohrung Ø M8
Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm
für Flügelstärke über 20 mm

50

23 Dito, Breite: 15 mm
für Flügelstärke  von 16 mm bis 19 mm 50

26 Anschraubplatte zur Stirnbefestigung - Bohrung Ø M8
Länge: 75 mm, Breite: 20 mm 50

22 Platte zum Eindrücken zur Rollapparat-Befestigung 10
1097 Endstopper - für Schiene 2525 10
1103 Führung aus Polyamid -  zum Anschrauben 10

2528
Wandbefestigungswinkel - für Schiene 2525, mit 
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Höhe = 17 mm

25

2528 D
Wandwinkel zur Befestigung zweier Schienen 2525  mit 
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Höhe = 34 mm

10

1150/105 Dichtungsbürste - Länge: 1.05 m 10

GARNITUREN

CADETT

Garnitur bestehend aus:
�2 Rollapparate 222 mit Platten 26 und 21
�2 Endstoppern 1097
�1 Führung 1103
�1 Schlüssel 13
�Schrauben und Montageanleitung

10

CADETTAS
Garnitur bestehend aus:
�1 Garnitur CADETT
�5 Befestigungswinkel 2528

10
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                 100 000 Zyklen


