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Die Serie PICO ist für Wand-  oder Garderobenschränke mit 
Holzrahmen geeignet.

Einfache und präzise senkrechte Ausrichtung mittels der 
Rollapparate (PICO 55) oder mittels Schrauben (PICO 56) 

Einfacher und schneller Abbau der Türen 

Blende nicht erforderlich: Schienen und Rollapparate sind 
im Holzsrahmen versteckt

Bodenschienen aus Aluminium

OBERE PVC SCHIENEN und STOPPER identisch für beide Garnituren
Art-Nr Bezeichnung V.E.

25/200 B Schiene zum Eindrücken aus PVC - weiss - Länge: 2 m
für obere Führung 30

25/200 M Schiene zum Eindrücken aus PVC - braun - Länge: 2 m
für obere Führung 30

25/300 B Schiene zum Eindrücken aus PVC - weiss - Länge: 3 m
für obere Führung 30

25/300 M Schiene zum Eindrücken aus PVC - braun - Länge: 3 m
für obere Führung 30

25/500 B Schiene zum Eindrücken aus PVC - weiss - Länge: 5 m
für obere Führung 50

25/500 M Schiene zum Eindrücken aus PVC - braun - Länge: 5 m
für obere Führung 50

25V/200 B Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiss - Länge: 2 m
für obere Führung 30

25V/200 M Schiene zum Anschrauben aus PVC - braun - Länge: 2 m
für obere Führung 30

25V/300 B Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiss - Länge: 2 m
für obere Führung 30

25V/300 M Schiene zum Anschrauben aus PVC - braun - Länge: 3 m
für obere Führung 30

10025 Stopper, zum Feststellen der Paneele

 

TRAGKRAFT/TÜR:    55 kg

SCHIENE:    ALUMINIUM & PVC                   

LAUFRICHTUNG:           GERADE

GARNITUREN mit verstellbaren Rollapparaten

PICO 55

Garnitur bestehend aus:
�2 präzisionskugelgelagerten Rollapparate  0155
�2 Führungen 1155
�Schrauben und Montageanleitung

10

 

UNTERE ALU-SCHIENEN identisch für beide Garnituren
55/200 Alu-Schiene zum Anschrauben - Länge: 2 m 30
55/300 Alu-Schiene zum Anschrauben - Länge: 3 m 30

 

GARNITUREN mit Adjustierung mittels Schrauben

PICO 56

Garnitur bestehend aus:
�2 präzisionskugelgelagerten Rollapparate 0156
�2 Führungen 1155
�Schrauben und Montageanleitung

10
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                 100 000 Zyklen


